
Au printemps, vérifiez votre pompe de puisard! 

1. Vérifiez le flotteur 
o Versez de l'eau dans le puisard pour actionner la pompe. 
o Si le flotteur monte avec l'eau et que la pompe s'active puis s'arrête lorsque 

l'eau s'est retirée. Cela indique un bon fonctionnement de la pompe. 
2. Nettoyez le puisard 

o Enlevez tout objet dans le puisard et nettoyez le tamis qui couvre la prise 
d'eau de la pompe. 

3. Testez le clapet antiretour 
o Si l'eau retourne dans le puisard lorsque la pompe s'arrête, pensez à 

remplacer le clapet antiretour. 
4. Nettoyage de la pompe 

o Débranchez la pompe avant de la manipuler. 
o Enlevez la pompe et nettoyez-la entièrement. 

5. Vérifiez l’électricité 
o Assurez-vous que la pompe soit branchée correctement. 

Il est interdit de déverser les eaux souterraines et les eaux pluviales dans la 

canalisation municipale d’égout sanitaire 

Conseils utiles 

• Munissez-vous d’une alimentation auxiliaire en cas de panne électrique pour assurer 
le fonctionnement de votre pompe (batterie ou génératrice) 

• Assurez-vous que le tuyau de vidange rejette l'eau loin des fondations (min. 2 
mètres/6 pieds). 

• Une pompe de capacité insuffisante ou un puisard qui n'est pas suffisamment 
profond peut causer des inondations au sous-sol 

• La durée de vie d'une pompe est d’environ 10 ans. Prévoyez une pompe de rechange 
en cas d'urgence. 

 


